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'DETAILS DES PRODUITS

TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES

Boitier de commande

automatique

Ce boitier permet d'économiser du
courant grace a l'appareil a ultraviolets
auto-contrélé et aux intervalles de
nettoyage automatiques.

Couvercle du filtre

Souvre et se ferme aisément avec une
seule main. Louverture involontaire est
empéchée par un cran d'arrét incorporé.

Construction compacte
Filtration maximale pour un encombre-
ment minimum. Lappareil est enfoui et
pratiquement invisible au bord du bassin
gréce au FiltoMatic Cap.

Nettoyage

Outre I'évacuation entiérement automa-
tigue de la vase, le nettoyage des mousses
se fait sans se salir les mains.

Pompes pour filtres et ruisseaux adaptées
alapage70

 Dimensions (LxPxH)

mm 380 x 380 x 520 380 X 380 X 720 380 x 580x 720

Tension nominale 230V /50 Hz

Puissance absorbée w 17 27

Puissance absorbée nettoyage w 41 54

Longueur de cable électrique m 10,00

Poids net kg 9,64 10,70 13,92
‘Garantie*®* (+ extension de garantie) Ans 2+1

Puissance ultraviolets w 11 24

Nombre total de mousses filtrantes ~ pce 3 6
Thermométre Digital

Compteur d’heures de service UV 8000 h

Connexions, entrée mm 38

Connexions, entrée %"

Raccords sortie DN 75

Litres par heure mini I/h 2500 3500

‘Raccords sortie des saletés DN 40

Litres par heure maxi I/h 4000 5000 6000
Convient aux bassins de maxi m 7,0 14,0 25,0
Convient aux bassins avec poissons m 35 7,0 12,5

Conv:ent aux bassms avec carpes Kol*1 m? 2,0 25055 6,5

~* Note : Veillez lors des études de nouveaux bassins a kois a respecter un volume minimal de 5 m* |
*2 Par rapport aux appareils en fonctionnement continu

Oa/Je

LIVING WATER

Les 3 propriétés du produit

* Jusqu'a 40 % d'économie* de courant
grdce a l'appareil cadencé a ultraviolets

* Pratiquement invisible car il peut étre
enfoui jusqu'a 70 % au bord du bassin

« Facile a entretenir et convivial

Recommandation

Decouvrez aussi les autres composants
du systeme Clear Water System :

la pompe de filtration AquaMax Eco
Premium, I'aspirateur de surface Swim-
Skim 50 ainsi que I'aérateur OxyTex.

Accessoires

Lampe de rechange UVC
uvc 11w
uvczaw

Référence 56112 (page 226)
Référence 56237 (page 226)

Kits Mousses de rechange

FiltoMatic CW5 7000 Référence 50901 (page 225)
FiltoMatic CWS 14000 Référence 50904  (page 225)
FiltoMatic CWS 25000  Référence 50904  (page 225)

Tube d'écoulement

noir DN 75/480 mm  Référence 55043  (page 227)
noir DN 46/480 mm  Référence 50307
RaccordenT

noir DN 75 Référence 55046 (page 227)
Coude de jonction

noir DN 40/45° Référence 50308 (page 227)

noir DN 75 /45°
noir DN 75 /87°

Référence 55044 (page 227)
Référence 55045 (page 227)

Rochers factices

pour camoufler tous les

fiitres FiltoMatic CWS

FiltoMatic Cap T——
CWSs L Référence 50268 (page 232)
CWS X Référence 50269  (page 232)
AquaActrv BioKick 200 ml

our obtenir une action de

i uf{f)ﬂ' optimale, pensez

a aqjouter les bactéries QOASE

k a chaque printemps.

i ne doit étre ajouté que
lors de um:. e mise en service
du filtre (par ex. au printemps).

Référence 50295 (page 177)
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FILTRES GRAVITAIRES
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