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ECO-MAT  PLD MICRO-IRRIGATION  KITS GOUTT E-À-GOUTT E  RZWS

Visiter arrosage.com

Application: Résidentiel/municipale

       Toiture végétalisée et mur végétal

Débit: 2,2 l/h

PLD-ESD
Goutteur en ligne enrobée d’une nappe de protection en  
polypropylène

Eco-Mat
Nappe d’irrigation (fabriquation en polypropylene)

CARACTÉRISTIQUES
Arrosage par capilarité grace à la nappe d’irrigation

Arrosage par capilarité avec le goutteur en ligne

Autorégulant et clapet anti-vidange integré 

2,2 l/h

Capacité de retention de 2 litres par metre carré

Largeur 0.80ml X logueur de 100 ml

Rouleau de 100 ml pour le PLD-ESD en diametre de 16 mm 

A utiliser avec le kit de départ Hunter Drip zone

CARACTERISTIQUES
Autorégulant

Pression recommandé: 1.4 à 3.4 bars

Compatible avec les jonctions de diametre 16 

Filtration recommandée de 120 microns

Espacement entre ligne recommandée de 10 à 30 cm

ECO-MAT 16 MM

ECO-MAT™ SPÉCIFICATION

Modèle Débit et 
espacement

Longueur 
couronne

Largeur 
couronne

m2 Pression Filtration 
recommandé

Espacement 
entre ligne

Eco-Mat 16 mm 2,2 l/h 100 m 0,80 m 80 1,4 à 3,4 bar 120 mesh/125 micron 35 cm

PLD-ESD16 2,2 l/h 100 m N/A N/A 1,4 à 3,4 bar 120 mesh/125 micron N/A
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IRRIGATION RÉSIDENTIELLE ET MUNICPALE  | Built on Innovation

10-15 cm
de profondeur pour le gazon

de profondeur pour les arbustes

20 cm

30 cm
de profondeur pour les arbres

ECO-MAT  PLD MICRO-IRRIGATION  KITS GOUTT E-À-GOUTT E  RZWS

Visiter arrosage.com

A

B

di�usion par 
capilarité

écoulement

100 m
 de lo

ng

0,80 m de largeur

Eco-Mat
L’Eco-mat est une nappe d’irrigation dans laquelle 
s’intègre un goutteur en ligne. Fabrication en 
polypropylène pour une meilleure résistance à 
l’intégration des racines.

PLD-ESD
Le PLD-ESD vous apportera une irrigation idéale 
avec une répartition homogène de l’eau dans votre 
sol. Le quadrillage longueur/largeur devra être opti-
misé pour favoriser un apport d’eau équilibré.

Guide d’installation
L’Eco-mat sera installé juste en dessous de la zone 
racinaire de votre plante.

Ci-joint exemple d’implantation en profondeur.


