
Mechanical Hose 
Faucet Timer
Temporizador mecánico 
para grifo de manguera 
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For outdoor use with cold water only.  
Do not spray near electrical connections.
Water pressure: Min. 10 PSI / Max. 80 PSI working pressure.

Manufactured by
Orbit Irrigation Products, Inc.
North Salt Lake, UT 84054

MADE IN CHINA

PRECAUCIÓN: Solo para uso en exterior y con agua fría.  
No usar cerca de conecciones eléctricas.
Presión del agua: Min. 10 PSI / Max. 80 PSI de presión  
de trabajo.
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dimensions:

flat:  w:4.5" h: 2.5"

finished:  w 2.25" d: 0" h 2.5"
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Release Lever
Palanca de liberación

Time Indicator
Indicador de tiempo

Timed Watering:  
Turn dial clockwise and align the desired number  
of minutes with the TIME INDICATOR. 	

To turn off before time runs out, rotate the dial back  
to 0 and push up on the release lever to turn off.

Riego con temporizador:   
Gire el selector en dirección de las manecillas del reloj y alinee 
el número deseado de minutos con el INDICADOR DE TIEMPO. 
Antes de que se termine el tiempo, gire el selector a 0 y 
presione la palanca de liberación para apagarlo.

Manual (Non Timed) Watering:  
Depress the RELEASE LEVER and rotate dial counter clockwise 
to “Manual On”. Water will stay on unless you turn it off. 
Rotate back to “0” and push up on release lever to turn 
water off.

Riego manual (sin temporizador):    
Baje la PALANCA DE LIBERACIÓN y gire el selector en dirección 
contraria a las manecillas del reloj a la posición “Manual On”. 
El sistema de riego permanecerá encendido a menos que lo 
apague. Gire el selector a “0” y presione la palanca de  
liberación para apagarlo.
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